Witam, Panie Pawle!

Przesyłam w załączeniu rysunki uzupełniające, które dotyczą przeróbki pędnika mimośrodowego PM00m. W nowej wersji pędnika zamiast cylindrycznych ciężarków wirującymi elementami mają być kule (sfery) o średnicy 22 mm. Najlepiej będą do tego celu nadawały się kulki ze zużytych łożysk o średnicy fi 22.22 bądź (w najgorszym przypadku o średnicy fi 19.05). Na rysunku PM04mk podana jest średnica fi 22, więc aby do minimum ograniczyć wykonywanie nowych elementów pędnika i żeby kulki podczas montażu nie były zaciskane między płytami, należy zastosować między płytami podkładki z brystolu lub cienkiego tekstolitu, aby w ten sposób wytworzyć dodatkowy luz około 0.5 mm.

Za wyjątkiem tarczy napędowej (rys. PM2mk) pozostałe przeróbki są w istocie drobne. Polegają one na wykonaniu sfazowań krawędzi pierścieni dystansowych (rys. PM06mk) oraz krawędzi w otworach płyt bieżni (rys. PM01mk).

Załączam rysunki zmienionych (poprawionych) elementów pędnika mimośrodowego: PM01mk, PM02mk, PM04mk, PM06mk, oraz dla porównania przesyłam rysunki tych elementów, które będą zamienione bądź poprawione: PM01m, PM02m, PM04m, PM06m.

Wszystkiego dobrego. Bogdan Szenkaryk

Witam, Panie Pawle!

Przesyłam Panu jeszcze rysunek PM02m, na którym naniosłem poprawki związane z wycięciem co drugiej „szprychy” w istniejącej już tarczy napędowej. Można spróbować wykorzystać tę tarczę, bo, jak przypuszczam, proponowana przeróbka będzie mniej czasochłonna i tańsza od wykonania nowej tarczy napędowej, a spodziewany efekt przeróbki istniejącej tarczy powinien być podobny, jak w przypadku wykonania nowej tarczy napędowej. 

Wszystkiego dobrego. Bogdan Szenkaryk

